DOKUMENT ZNAKOWANIA TOWARZYSZACY WYROBOWI BUDOWLANEMU

SYSTEM BOLIX DESIGN COLLECTION MW

CE 1

BOLIX S.A. 34-300 Zywiec, ul. Stolarska 8, Polska
BOLIX DESIGN COLLECTION MW
System (ETICS) jest przeznaczony do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna $cian budynkéw.
ciany moga by¢ wykonane z elementéw murowych (cegy, bloczkw, kamienia, itp.) lub betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych) z warstwa tynku lub bez. System
moze by stosowany na Scianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy renowadji juz istniejacych.
Motzliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, ktére nie sy
wystawione na dziatanie opadéw atmosferycznych.

ETA-18/0630
1487,1488
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: 1906/EC/DEW
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Reakdja na ogien A2 -1, d0 (wszystkie konfiguracje)

0dpomos¢ na cykle starzeniowe Spetnia wymagania

< <1kg/m'po1h

Wodochtonnos¢ > 0,5 kg/m” po 24 h (uklad z BOLIX DECO, BOLIX TM, BOLIXTM DECO)
<0,5 kg/m* po 24 h (pozostate uklady)

0Odpornosc na uderzenie*:

WARSTWA WYKONCZENIOWA: Jedna warstwa siatki Jedna warstwa siatki
(pkt.3.2); (pkt. 3.2);
Warstwa zbrojona Bolix UBG + BOLIX FLEX z wyprawg gruboscwarstwy - grubosc warstwy
tynkarska wskazang ponizej* 303000 p05.0mm
Plyty MW zwykle  Piyty MW lamelowe

BOLIXWS -+ BOLIXT -+ BOLIX DECO LAZUR Kategoria Il Kategoria lll
BOLIX MPKA 15 + BOLIX SG -+ BOLIX SMP + BOLIX SIG + BOLIX SIL / SIL complex Kategoria Il Kategoria lll
BOLIX MPKA 15 + BOLIX SG + BOLIX SMP + BOLIX SIG + BOLIX SIL-P. Kategoria Il Kategoria Il
BOLIX SMP -+ BOLIX SIG + BOLIX SIL / SIL complex Kategoria lll Kategoria Ill
BOLIX SMP -+ BOLIX SIG + BOLIX SIL-P Kategoria lll Kategoria lll
BOLIXTBR + BOLIX BRICK POINT Kategoria | Kategoria |
BOLIX DECO Kategorial Kategoria
BOLIXTM Kategorial Kategoria l
BOLIXTM DECO Kategoria Il Kategoria Il
BOLIX SIT1KA + BOLIXSIT0,3 KA Kategoria Il Kategoria Il
BOLIXT + BOLIX WS -+ BOLIXT + BOLIX DECO LAZUR Kategoria Il Kategoria lll
BOLIX OP -+ BOLIX MPKA 15 + BOLIX G + BOLIX SMP + BOLIX SIG + BOLIX SIL / SIL complex| Kategoria Il Kategoria lll
BOLIX OP + BOLIX MPKA 15 + BOLIX SG + BOLIX SMP + BOLIX SIG + BOLIX SIL-P. Kategoria Il Kategoria Il
BOLIX G + BOLIX SMP -+ BOLIX SIG + BOLIX SIL / SIL complex Kategoria lll Kategoria lll
BOLIX SG + BOLIX SMP -+ BOLIX SIG + BOLIX SIL-P Kategoria lll Kategoria lll
BOLIXTBR + BOLIX BRICK POINT Kategoria | Kategoria |
BOLIX OP + BOLIX DECO Kategoria | Kategoria |
BOLIX OP + BOLIXTM Kategoria | Kategoria Il
BOLIX O + BOLIXTM DECO Kategoria Il Kategoria |
BOLIX SIG KOLOR + BOLIX SIT 1 KA + BOLIX SIT0,3 KA Kategoria | Kategoria |
Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Warstwa wykoriczeniowa: Warstwa zbrojona BOLIX UBG + FLEX lub BOLIX UWM Réwnowaina grubos

+ preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska + preparat gruntujacy

| + powloka dekoracyna (el sa wskazane) warstwy powietrza (Sd)

BOLIXT -+ BOLIXWS -+ BOLIXT -+ BOLIX DECO LAZUR -+ BOLIX OM < 1.0mwyniki badar: 0.3 m.
BOLIX OP + BOLIX MPKA 15 -+ BOLIX SG + BOLIX SMP. )
+BOLIX SIG -+ BOLIX SIL / SIL complex <1.0m wynikibadar:02m
-+ BOLIXSIG + BOLI SIL-P <1.0m wyniki badart:02m
BOLIX SG + BOLIX SMP. )
-+ BOLIXSIG+ BOLIX SIL/ SIL complex < 1.0mwynikibadat: 02m
+BOLIXSIG+BOLIXSIL-P <1.0mwyniki badari:02m
BOLIXTBR + BOLIX BRICK POINT + BOLIX BIK
BOLIX OP + BOLIX DECO
BOLIX OP + BOLIXTM
BOLIX OP + BOLIXTM DECO
BOLIX SIG KOLOR + BOLIX SIT 1 KA+ BOLIX SIT 0,3 KA )
+BOLIX SIG -+ BOLIX SIL / SIL complex <20mwyniki badar: 0.5 m
-+ BOLIXSIG + BOLI SIL-P <2.0mwyniki badari: 0.6 m
Uwalnianie niebezpiecznych substangji Patrz punkt 3 Kart Charakterystyki
Przyczepnosc miedzy warstwa zbrojona i wyrobem do izolagji cieplnej >0.08 MPa

Przyczepnosc migdzy zaprawg Klejaca i podtozem (betonem) oraz miedzy zaprawa klejaca i wyrobem do izolagji cieplnej

Kleje Materiat Przyczepnos¢ 48h moczenia 48h moczenia
poczatkowa | w wodzie +2 h suszenia | w wodzie +7 d suszenia
BolixZW Beton >0.80 MPa >0.60 MPa >0.90 MPa
EPS =>0.08 MPa >0.03 MPa =0.08 MPa
Bolix UWM Beton >0.80 MPa 20.60 MPa >0.80 MPa
EPS =0.08 MPa =0.03 MPa =0.08 MPa

QOdpornosc na obciazenie wiatrem:
1 - taczniki mocowane poprzez wyrb o izolacj cieplnej lub poprzez warstwe zbrojona, do
t6rych od puia Sci ity niszczacej: 2 - taczniki poprzez wyréh do 1 2
izolacji***, do kt6rych odnosza sie nastepujace wartos sify niszczacej:

Srednica talerzyka facznika =60 mm =60 mm
Wiasciwosci ptyt zwyklych z MW do ktdrych Grubost >50mm >110mm
odnosza sie nastepujace wartosci sty niszczacej: | \VY\PMmalosCna ozdaganie >10kPa >10kPa

prostopadle do powierzchni czotowych

_kaa niszczaca, N

taczniki nie usytuowane na stykach plyt (badanie R minimalna: 263 518
na przeciaganie tacznikow) warunki suche o Srednia: 317 545
+taazniki nie usytuowane na stykach plyt (badanie minimalna: 288 379
na przeciaganie tacznikow) warunki mokre = $rednia: 336 400
taczniki usytuowane na stykach pyt (badanie na 182 582
przeciaganie tacznikow) warunki suche a 277 605
taczniki usytuowane na stykach ptyt (badanie na 155 360
przeciaganie facznikow) warunki mokre . 215 382
taazniki usytuowane na stykach piyt** (statyczny . .
blok piankowy) warunki suche et m\’nlma.ln.a, i .
Srednia; 170 -

*dotyczy ukladow z pojedyncza siatkg BOLIX HD 145/S; R117A101; BOLIX HD 158/5; ST 2924-100/7 KM; BOLIX HD 160/S; 03-1; SSA-1363-

1605M0.5A; ST112-100/7KM; BOLIXHD 174/S.
*sztywnosc! owfaczniko j0,6kKN/mm
< sztywnosé wla kN
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