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Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy
z mika imitujacy kamien naturalny
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- Zapewnia uzyskanie doskonatych waloréw architektonicznych wg najnow-
szychtrendéw BOLIX DESIGN COLLECTION
- 38atrakcyjnychwzoréw
- wysoka odpornos¢na:
-uszkodzeniamechaniczne,
-promieniowanie UV —zawiera absorbery UV
- podwyzszona odpornos$¢ na:
-porastanie przezglonyigrzyby
-oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych
- stanowi element systeméw ociepleri BOLIX na ptytach styropianowych EPS
oraz ptytzwetny mineralnej

PRZEZNACZENIE:

BOLIX TM DECO to akrylowa masa tynkarska do recznego wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnetrznych $cianach budynkéw istniejacych i nowo wznoszonych oraz
wewnatrz pomieszczen. Zawiera starannie dobrane kompozycje kruszyw, w tym
miki oraz wysokiej jakosci spoiwa akrylowego, nadajace powierzchni efektowny
iniepowtarzalny charakter.

Podtoza, na ktérych mozna natozyc tynk:

- systemy ocieplen Scian zewnetrznych budynkow ETICS opartych na styropianie
orazwetnie mineralnej,

- podtoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- plyty gipsowo — kartonowe.

Wihadciwosci wyprawy tynkarskiej jak i walory estetyczne sprawiaja, iz produkt
jest polecany do wykonywania elewacji budynkéw na wydzielonych
powierzchniach oddzielonych boniami (listwami dylatacyjnymi) oraz detali
iinnych rozwigzan architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Warstwa zbrojona w systemach ocieplen ETICS powinna by¢ wykonana zgodnie
zaktualna Instrukcja Ocieplen BOLIXNr[B/01/2001.

Powierzchnia $cian nieocieplonych powinna by¢: nosna, réwna, sucha,
oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tuszcz, pyty, bitumy,
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glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Stabe i odspojone
tynki oraz powtoki malarskie nalezy usunac. Podtoze chtonne (w szczegdlnosci
z gazobetonu) zagruntowac preparatem gruntujacym BOLIX N. Mate
nieréwnosci podfoza wyréwnac zaprawa klejaca do zatapiania siatki np. BOLIX U
lub szpachla cementowga BOLIX SPN (podtoza betonowe). Wigksze nieréwnosci
i ubytkiwyréwnaczaprawa BOLIXW.

Przed natozeniem tynku dekoracyjnego BOLIX TM DECO podtoze nalezy
zagruntowac podkfadem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbieznym z barwa
wyprawy tynkarskiej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Przed zastosowaniem caty
zawarto$¢ opakowania dokfadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym az
do uzyskania jednorodnej konsystendji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze
wzgledu namozliwos¢ napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza sie rozciericzenie tynku czystq wodg, do 150
ml/25 kg masy, przy czym do kazdego opakowania nalezy dodac takq samgq ilos¢
wody. Oprdcz wody nie dodawacinnych substandji.

ZASTOSOWANIE:

Mase tynkarska nalezy naktada¢ gtadka pac ze stali nierdzewnej, po czym
wygtadzi¢ w jednym kierunku az do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni nie
zapominajac 0 czyszczeniu pacy w trakcie pracy. Nastepnie ruchami kolistymi
pac z tworzywa sztucznego zaciera tynk nadajac jednolita fakture. Drugq
warstwe masy tynkarskiej natozy¢ po wyschnieciu pierwszej powtarzajac
sposdb natozeniaizatarcia.

taczna grubos¢ wyprawy tynkarskiej powinna wynosic¢ ok. 2-3 mm. Istnieje
mozliwos¢ natozenia masy tynkarskiej jednowarstwowo pod warunkiem
uzyskania satysfakcjonujacego efektu koricowego.

Ze wzgledu na sposéb wyprowadzania faktury i mozliwo$¢ powstawania
przetar¢ tynku zaleca sie wykonywanie wyprawy w dwdch warstwach.

EFEKT RDZY (dotyczy tylko kolorow TMD 50-52)
Mase tynkarska natozy¢ w dwdch warstwach gfadka paca ze stali nierdzewnej.

Wygtadza¢ ruchami pionowymi za pomocg pacy stalowej az do uzyskania
réwnego, gtadkiego i satysfakcjonujacego efektu koncowego (uzyskanie
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zaciekéw poprzez rozdrobnienie miki podczas rozprowadzania ruchami
pionowymi)

Uwaga!

Zawarta w tynku mika jest surowcem naturalnym, stad ptatki miki moga sie
rozni¢ pod wzgledem ksztattu, wielkosciikoloru

W celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci wynikajqcych z nieprecyzyjnego
okreslenia jakosci wykonywanych odwzorowan, za dobrq praktyke, przed
przystqpieniem do prac, uznaje sie wykonanie elementu referencyjnego
0 okreslonych wymiarach, ktdry powinien zosta¢ uznany za wzorcowy przy
dokonywaniu odbioréw. Poniewaz wzdr odcieni kolorystycznych i faktur wyprawy
tynkarskiej jest unikalny i niemozliwy do precyzyjnego odwzorowania, dlatego
moze podlegac réznym interpretacjom.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Tynk powinien by¢ naktadany wytacznie przez wykwalifikowanego
idoswiadczonego wykonawce.

- llos¢ 0s6b nakfadajacychizacierajacych tynk nalezy dobra¢ w taki sposob, aby
w danych warunkach i umiejetnosciach wykonawcéw prace mogty byc
prawidtowo zrealizowane

- Nie stosowac na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddziatywanie
wody, zalegajacego sniequ oraz podtozach niezabezpieczonych przed
podcigganiem kapilarnym.

- Tynk zaleca sie naktadac na powierzchniach scian oddzielonych tzw. boniami
lubinnymilistwami oddzielajacymi (listwami dylatacyjnymi).

- Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie
elementy pozostajace w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do tynkowania
odpowiednio ostonicizabezpieczyc.

- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne przed potozeniem
BOLIXTM DECO nalezy sezonowac minimum 28 dni.

- Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do tynkowania uwzgledniajac
warunkipogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

- Mase tynkarska naktadac na pola stanowiace odrebna catos¢ w sposéb ciagty
bez przerw w pracy, materiatem pochodzacymzjednego zaméwienia, .

- W czasie nakfadania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chroni¢
przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru. Stosowadsiatki ostonowe na rusztowaniach.

- Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulagji
powietrza wydtuzaja czas wysychania tynku.

- Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umyc biezacg woda, pamietajac
ze powyschnieciu tynku czyszczenie jest utrudnione.

- Przed oddaniem do uzytku pomieszczenia w ktdrym wykonywano tynki
dekoracyjne wietrzy¢ do zaniku zapachu.

- Napoczete opakowanie masy tynkarskiej nalezy doktadnie zamkna¢,
ajego zawarto$¢ wykorzysta¢w mozliwie najkrétszym czasie.

-Masy tynkarskie BOLIX TMDECO produkowane sq na bazie
wyselekgjonowanych kruszyw naturalnych, réwniez barwionych. Kompozycje
kolorystyczne tynkéw BOLIX TM DECO prezentowane we wzorniku ,DESIGN
(OLLECITON” moga nieznacznie odbiega¢ barwg od rzeczywistego koloru
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wyprawy tynkarskiej.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Nalezy chroni¢ oczy i skdre. W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami
nalezy ptukac je obficie woda i skontaktowac sie z lekarzem. Podczas natrysku
masy tynkarskiejstosowac $rodki ochrony osobistej BHP.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400--500 obr./min) z mieszadtem
koszykowym

- Pacazestalinierdzewnej

- Krétka pacaztworzywa do wyprowadzania faktury

- Szpachlaze stalinierdzewnej

- kielnia

DANETECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane
parametry moga uleczmianie.

Temperatura otoczeniai podtoza w trakcie naktadania i wiazania:
0d+5°Cdo+25°C

Wilgotnos¢wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania:
do80%

Gestosc objetosciowa:

ok.1,70kg/dm’

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A:

ok.0,5W/(m*K)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p:

<240

Uziarnienie:

do0,8mm

Paroprzepuszczalnos¢wg PN-EN 150 7783-2:

kategoriaV2

Absorpcjawody wg PN-EN1062-3:

kategoriaW2

Barwa:

paleta barw BOLIX DECOMIKA: 38 wzoréw

(Czas wysychania tynku:

min. 24h

Opakowania:

wiadra: 25kg

llos¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
wiadra25kg:/600kg

Okres przydatnosci do stosowania:

12 miesiecy —datawaznos$ci podana na opakowaniu

ORIENTACYINE ZUZYCIE:
Naktadanie Zuzycie
1-warstwowe 2,9-3,5kg/m’
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2-warstwowe 3,5-4,5kg/m’ Bay fog 48 28

W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie prob Elegant grey 49 24
nadanym podfozu. Corten steel 50 14
Dark rust 51 14

PRZECHOWYWANIE: Light rust 52 14

Przechowywac¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach
wtemp. 0d +5°Cdo+25°C. Chroni¢ przed silnym nastonecznieniemi dziataniem
mrozu. Wyréb przechowywacw miejscu niedostepnym dla dzieci.

SKEAD:
Spoiwo akrylowe, mieszanina kruszyw, miki, dodatki modyfikujace oraz
biocydowe.

KOLOR PODKtADU TYNKARSKIEGO BOLIX OP:

BOLIXTM DECO TMD kolor BOLIX OP
Endless summer 2 15
0ld beauty 4 22
Silver quenn 7 24
Green ghost 8 17
Gold spirit 9 29
Milk lake 10 27
Stormy sky N 26
Dark side 12 26
Electric wine 13 20
Warm cream 15 16
Deep treasure 16 19
Silver sand 17 25
Perfect harmony 20 16
Natural beauty 21 16
Soft grass 22 17
African fruit 23 20
Magic night 24 26
Green vision 25 23
Cold wind 26 21
Exclusive spice 28 7
Grey light 29 21
Golden rain 32 15
Silent lady 33 14
Dark desert 34 14
Dusty rose 35 7
Mineral white 37 27
Soft Pearl 39 18
Tropical wave 41 15 BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwa jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj jego zastosowania i sposéb
Hypn otic dance 42 3 !.liycia. BQLIX nie ponosi odpowiedzia.lno.éci zaprace Projgktanta iWykonawcy‘. Wszy‘stkie pr-ze-dstawione- wyifzj
N informacje zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie
Sand hill 44 16 zastepuja one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniaja go z przestrzegania
Spring break 45 17 zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub
Exotic vision 46 3 skontaktowac sie z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej
wszystkie poprzednie traca swoja waznosc.
Cloud of dust 47 16
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