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Podktad tynkarski

pod cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe i dekoracyjne

B@LIX

o ufatwia naktadanie tynkéw — zawiera maczke kwarcowa
e wzmachnia podtoze
o redukuje pylistosc i ujednolica chtonnos¢ podtoza

e zabezpiecza zagruntowang szkodliwym
dziataniem wilgoci

e zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych do
tynku i minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia plam

e ogranicza efekt przebijania koloru podtoza przez strukture tynku

e stanowi element systeméw ocieplen BOLIX na plytach

styropianowych EPS oraz ptytach z wetny mineralnej

powierzchnie przed

BOLIX OP to podktad tynkarski do gruntowania podtozy sciennych przed
natozeniem tynkéw:

- mineralnych BOLIX MP (nie dotyczy BOLIX MP KA 15M)

- akrylowych BOLIX / BOLIX Complex

- dekoracyjnych BOLIX TM, BOLIX DECO, BOLIX TR

na zewnetrznych $cianach budynkéw istniejgcych i nowo wznoszonych
oraz wewnatrz pomieszczen.

Podtoza, na ktérych mozna stosowaé podktad tynkarski:

- warstwa zbrojona systeméw ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
ETICS opartych na styropianie oraz wetnie mineralnej,

- podtoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne.

Warstwa zbrojona w systemach ociepleni ETICS powinna by¢ wykonana
zgodnie z aktualng Instrukcjg Ocieplert BOLIX Nr 1B/01/2001.
Powierzchnia $cian nieocieplonych powinna by¢: nosna, réwna, sucha,
oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Stabe
i odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie nalezy usungé. Podtoze
chtonne (w szczegdlnosci z gazobetonu) zagruntowad preparatem
gruntujgcym BOLIX N.

Mate nieréwnosci podtoza wyréwnac zaprawa klejacg do zatapiania
siatki np. BOLIX U lub szpachlg cementowg BOLIX SPN (podtoza
betonowe). Wieksze nieréwnosci i ubytki wyréwnac zaprawa BOLIX W.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawartos$¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszad.
Nie dodawac innych sktadnikéw.

Natozy¢ réwnomiernie i jednokrotnie za pomoca pedzla tawkowca lub
watka malarskiego. Tynk natozy¢ po wyschnieciu podktadu tynkarskiego.

=Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na dtugotrwate
oddziatywanie  wody, zalegajgcego sSniegu oraz podfozach
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

=Przed przystgpieniem do prac, wszystkie elementy pozostajgce
w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio
ostonic i zabezpieczyc.

=Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy
sezonowa¢ minimum 28 dni.

= Wyznaczyé powierzchnie przeznaczong do gruntowania uwzgledniajac
warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

=Przed gruntowaniem podfoza mineralne pokryte dobrze zwigzang
powtoka malarskg nalezy przeszlifowaé grubym papierem Sciernym,
a nastepnie obnies¢ szczotka i doktadnie odkurzyé.

= Warstwe zbrojong gruntowaé po wyschnieciu zaprawy klejacej do
wykonywania warstwy zbrojonej.

= Stosowac podktad tynkarski w kolorze zbieznym z barwg wyprawy
tynkarskiej.

=W czasie naktadania i wysychania podktadu tynkarskiego,
powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowaé siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Niska temperatura, podwyiszona wilgotnosé, brak odpowiedniej
cyrkulacji  powietrza  wydtuzaja czas wysychania  podkfadu
tynkarskiego.

= Po zakoniczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezaca woda,
pamietajac ze po wyschnieciu produktu czyszczenie jest utrudnione.

= Napoczete opakowanie produktu nalezy doktadnie zamkna¢,
a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrétszym czasie.

Chroni¢ oczy i skére. W przypadku bezposredniego kontaktu
z oczami nalezy ptukac je obficie wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

m Pedzel tawkowiec lub watek malarski.
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Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wysychania:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania:
do 80%

Gestos¢ objetosciowa:
ok. 1,42 g/cm3 (+10%)

Kolorystyka:
biata lub zbiezna z paletg barw BOLIX KOLOR SPEKTRUM 300+

Stopien potysku:
mat

Czas wysychania:
min. 4h

Zawartosc LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/FW) — 30g/I (2010r.)
Produkt zawiera max. 15 g/I LZO (VOC).

Opakowania:
Skg, 10kg, 25kg

llos¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
Skg: 80 / ok. 400 kg

10kg: 44 / ok. 440 kg

25kg: 24 / ok. 600 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
12 miesiecy - data waznosci podana na opakowaniu

ok. 0,25 + 0,40 kg/m?

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowatosci
podtoza. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

Przechowywa¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie  zamknietych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Wodne dyspersje polimerowe, wypetniacze mineralne, maczka

kwarcowa oraz $rodki modyfikujace.

BOLIX S.A. gwarantuje witasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby lub skontaktowaé sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznosc.
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