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Tynk podktadowy do wykonania efektu cegty
tynk nawierzchniowy do wykonania efektu betonu

e Szary — w kolorze naturalnej spoiny w starym murze ceglanym oraz
betonu

Hydrofobowy

Do wewnatrz i na zewnatrz

e tatwy w obrdbce

BOLIX TBR to tynk podktadowy stosowany przy wykonywaniu wyprawy
tynkarskiej z efektem cegly, gdzie warstwe wierzchnig w tym
rozwigzaniu stanowi BOLIX BRICK POINT.

Zaprawa tynkarska BOLIX TBR jednoczesnie petni funkcje tynku
nawierzchniowego do wykonania efektu betonu architektonicznego
dwoma metodami — metody odcisku oraz modelowania za pomocg
pacy.

BOLIX TBR moze by¢ stosowany na powierzchni zewnetrznych $cianach
nieocieplonych budynkdéw istniejacych i nowo wznoszonych oraz
wewnatrz pomieszczen.

Podtoze do wykonczenia przy uzyciu BOLIX TBR moze stanowic:

- beton,

- tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe

- stabilnie zamocowane do podtoza lub stelazu ptyty gipsowo-
kartonowe, cementowe, cementowo-wtdknowe, cementowo-widrowe,
- mineralne zaprawy wyréwnawcze oraz klejowo-szpachlowe

- powierzchnie gtadzi/szpachléwek

Powierzchnia $cian nieocieplonych powinna byé: nosna, réwna, sucha,
oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty,
bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Stabe
i odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie nalezy usung¢. Podtoze
chtonne (w szczegdlnosci z gazobetonu) zagruntowad preparatem
gruntujgcym BOLIX N lub BOLIX T. Gtadkie powierzchnie zagruntowac
preparatem BOLIX BETOGRUNT. W przypadku podtozy betonowych
wykonywanych w szalunkach, podtoze nalezy:

o doktadnie oczyscié twardymi szczotkami,

e cata powierzchnie odpyli¢ poprzez usuniecie kurzu, pytu i luznych,
niezwigzanych z podtozem czasteczek,

e zagruntowac preparatem BOLIX BETOGRUNT

Mate nieréwnosci podtoza wyréwnac zaprawa klejagcg do zatapiania
siatki np. BOLIX U lub szpachlg cementowg BOLIX SPN (podtoza

betonowe). Wieksze nierownosci i ubytki wyréwnaé zaprawg BOLIX W,
a po zwigzaniu cato$¢ wyréwnac¢ wskazang wyzej zaprawg klejaca lub
szpachlowa.

W przypadku naktadania na powierzchni tynku gipsowego lub na
ptytach gipsowo-kartonowych, podtoza nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym BOLIX Ultragrunt, a po jego wyschnieciu zastosowaé
podkfad tynkarski BOLIX OP. Nastepnie powierzchnie przeszpachlowac
zaprawa klejgcg do wykonywania warstwy zbrojonej (np. BOLIX U)

EFEKT CEGtLY:

Na wiekszych powierzchniach w celu zwiekszenia przyczepnosci
warstwe zbrojong nalezy przygotowac poprzez nadanie jej struktury
(bezposrednio po wykonaniu) w kierunku poziomym za pomoca
grzebienia tynkarskiego.

EFEKT BETONU:
Przed natozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym BOLIX T.

Zawarto$¢ opakowania wsypaé¢ do pojemnika z odmierzona iloscig
czystej wody (4,5 5,5 1) i doktadnie wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uptywie
5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia.
Do kazdego opakowania nalezy dozowac taka sama ilos¢ wody. Oprécz
wody nie dodawac innych substancji.

EFEKT CEGtLY:

Gotowaq zaprawe nanies¢ ciggta warstwg o grubosci 6 - 8 mm. Na
rownym podtozu mozna uzy¢é pacy zebatej o zebie 12x12 mm,
a nastepnie wygtadzi¢. Powierzchnia tynku podktadowego powinna by¢
mozliwie gtadka i rowna. Tak przygotowany tynk podktadowy nalezy
pozostawi¢ do wstepnego wyschniecia (tynk nie lepi sie do palca
orientacyjny czas wstepnego wysychania — ok. 1h przy temperaturze
+ 23 0C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%). Czas wysychania musi
by¢ odpowiednio dobrany do warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych. Zbyt
krotki czas wysychania nie pozwoli na potozenie BOLIX BRICK POINT bez
uszkodzenia tynku podktadowego, natomiast zbyt dtugi czas utrudni
wycinanie spoin.

Z uwagi na ztozonos¢ sposobu wykonania, szczegdty realizacji zostaty
zamieszczone w odrebnych instrukcjach.

EFEKT BETONU ARCHITEKTONICZNEGO:

Z uwagi na ztozonos¢ sposobu wykonania poszczegdlnych wzoréw
i efektow architektonicznych, sposoby realizacji zostaty zamieszczone
w odrebnych instrukcjach wykonywania efektéw Design Collection.

W  celu unikniecia  ewentualnych rozbieznosci  wynikajgcych
Z nieprecyzyjnego okreslenia jakosci wykonywanych odwzorowarn, za
dobrg praktyke, przed przystgpieniem do prac, uznaje sie wykonanie
elementu referencyjnego o okreslonych wymiarach, ktory powinien
zostac uznany za wzorcowy przy dokonywaniu odbioréw. Poniewaz wzdér
odcieni kolorystycznych i faktur wyprawy tynkarskiej jest unikalny
i niemozZliwy do precyzyjnego odwzorowania, dlatego moze podlegac
réznym interpretacjom.
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= Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby podtoze byto réwne i starannie
przygotowane.

= Na $wieze tynki cementowe i cementowo-wapienne zaprawe naktadac
po uptywie minimum 3-4 tygodniowego okresu sezonowania, a tynki
gipsowe minimum po 2 tygodniach dojrzewania.

= Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na dtugotrwate
oddziatywanie wody (w szczegdlnosci na powierzchniach poziomych),
zalegajgcego Sniegu oraz podtozach niezabezpieczonych przed
podcigganiem kapilarnym.

= Przed przystgpieniem do wykonania efektu dekoracyjnego, wszystkie
elementy pozostajgce w zasiegu robdt, a nieprzeznaczone do
wykonania, odpowiednio ostonic i zabezpieczy¢.

= Zaprawa BOLIX TBR wymaga starannego i jednakowego dozowania
wody oraz zblizonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w trakcie
naktadania i wysychania wyprawy tynkarskiej ze wzgledu na ryzyko
pojawienia sie przebarwien w wyprawie dekoracyjne;j.

= Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do wykonania efektu
dekoracyjnego uwzgledniajac warunki cieplno-wilgotnosciowe, rodzaj
podtoza
i mozliwosci wykonawcze. Efekt dekoracyjny rekomendowany jest do
zdobienia wyodrebnionych czesci $cian o powierzchni umozliwiajacej
jego wykonanie w jednym etapie wykonawczym i stabilnych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych.

= Zaprawe tynkarskg naktada¢ na powierzchnie stanowigce odrebng
catos¢ w sposdb ciggty bez przerw w pracy, materiatem pochodzgcym
z jednej partii produkcyjnej.

= W czasie naktadania i wysychania tynku, powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim  nastonecznieniem, opadami  atmosferycznymi,
zabrudzeniami i dziataniem wiatru do momentu zwigzania zaprawy
z jednoczesnym zachowaniem mozliwosci odparowania wilgoci
i oddziatywaniem temperatur ponizej +8°C przez okres min. 3 dni po
ich wykonaniu. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

= Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzaja czas wysychania i wigzania produktu
w stosunku do podanego okresu czasu.

= Zabrania sie zwilzania BOLIX TBR podczas aplikacji i modelowania ze
wzgledu na mozliwos¢ powstania wysolenien i przebarwien. Tynku nie
wolno zwilza¢ do momentu zwigzania — minimum 48 h w warunkach
optymalnych (+23°C, 50% wilgotnosci wzglednej powietrza).

=W trakcie prac wewngtrz pomieszczen i po ich zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wentylowa¢ unikajac jednoczesnie przed
przeciggami az do zaniku charakterystycznego zapachu.

= Po zakoniczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgca woda,
pamietajac ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

= Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢
wilgotng szmatkg, stwardniate zabrudzenia usuna¢ mechanicznie.

= Przed uzyciem BOLIX TBR w efekcie betonu lub wydrapywanej cegty
nalezy zapozna¢ sie z dedykowana instrukcja wykonania efektéw
BOLIX Design Collection oraz kartami technicznymi produktéw
potrzebnych do wykonania.

Wyréb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore.
W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukacd je obficie
woda i skontaktowac sie z lekarzem.

= Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa
z mieszadtem koszykowym

= Dtuga i krdtka paca ze stali nierdzewnej

= Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

= Wiadro

(400+500 obr./min)

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23 (£2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie nakfadania i wigzania:
od +8°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania:
do 80%

Gestos¢ nasypowa:

ok. 1,36 g/cm3

Barwa:

szara

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy:

<1,5h

Czas wysychania wykonanej wyprawy tynkarskiej:

48 h

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A:

< 0,78 W/(m*K)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p:

<25

Opakowania:

worek 25 kg

llos¢ opakowan na palecie i waga:

48 / ok. 1200 kg

Okres przydatnosci do stosowania:

12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu

8,0 — 14,0 kg/m?
4,0 - 5,0 kg/m?
3,0 - 4,0 kg/m?

Efekt cegly: warstwa 6-8 mm
Efekt betonu odciskanego: warstwa 3 - 4 mm
Efekt betonu modelowanego: warstwa 2 - 3 mm

W celu doktadnego okreslenia zuzycia
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

wyrobu zaleca sie

Przechowywa¢ w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do
+25°C. Chroni¢ przed zawilgoceniem. Wyrdéb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Spoiwa hydrauliczne, polimery, drobnoziarniste wypetniacze mineralne
oraz dodatki modyfikujace.
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BOLIX S.A. gwarantuje wiasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepuja one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby lub skontaktowaé sie
z Dziatem Technicznym BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej
wszystkie poprzednie tracg swojg waznosé.
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